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Série CT45: CT45-LON, CT45-L1IN-G, CT45-L1N-A
Série CT45 XP : CT45P-XON, CT45P-L1N-2, CT45P-L1N-E

Remarque : Enraisondesvariations dans les configurations des modeéles,
votre ordinateur peut sembler différent de celui illustré.

Assurez-vous que votre boite d’expédition contient les articles
suivants:

¢ Ordinateur mobile CT45/CT45 XP
¢ Pile rechargeable Li-ion

e Sangle pour les mains

e Cable USBdetype AatypeC

e Documentation sur les produits

Si vous avez commandé des accessoires pour votre ordinateur
mobile, assurez-vous qu’ils sont également inclus dans la
commande. Assurez-vous de conserver lemballage d’origine au
cas ou vous auriez besoin de renvoyer l'ordinateur mobile pour
le faire réparer.

Remarque: Les modéles CT45-LON et CT45P-XON ne comprennent pas
de radio WWAN.

Honeywell recommande Lutilisation de cartes mémoire
microSD™ ou microSDHC™ de qualité industrielle avec des
ordinateurs mobiles pour des performances et une durabilité
maximales. Communiguez avec un représentant commercial
Honeywell pour obtenir des renseignements supplémentaires
sur les options de carte mémoire qualifiées.
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Remarque: Ladragonne n’est pas illustrée.
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Une carte nano-SIM ou une carte SIM intégrée (eSIM) est
utilisée Eour activer le téléphone et se connecter a un réseau
mobile. Le type de carte SIM supporté et la méthode d’activation
varient selon le modéle et la configuration du modele. Référez-
vous au guide de l'utilisateur pour plus d’informations sur
l’activ%tli,&n et le provisionnement du eSim ou du double

nano-

Série CT45 : CT45-L1N-Xxxx2xx
Série CT45 XP : CT45P-L1N-xxxx2xx, CT45P-L1N-xxxxExx
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* La disponibilité et le type de SIM 2 (c'est-a-dire, eSIM ou nano-SIM)
dépendent du modéle et de la configuration du modéle.

Remarque: Mettez toujours U'ordinateur hors tension avant d’essayer
d’installer ou de retirer une carte.

Série CT45 : CT45-L1IN-xxxx2xx
Série CT45 XP : CT45P-L1N-xxxx2xx, CT45P-L1N-xxxxExx

x = variation de configuration

Remarque: Formatez la carte mémoire microSD avant l'utilisation
initiale.

»j W/

Remarque : Mettez toujours U'ordinateur hors tension avant d’essayer
d’installer ou de retirer une carte.



Installation d’'une carte microSD (facultatif)

Série CT45 : CT45-LON-xxxx0xx
Série CT45 XP : CT45P-XON-xxxx0xx

x = variation de configuration

Remarque : Formatez la carte mémoire microSD avant l'utilisation
initiale.

Remarque: Mettez toujours l'ordinateur hors tension avant d’essayer
d’installer ou de retirer une carte.



L’ordinateur mobile est livré avec une pile Li-ion de 15,5 watts-
heures de 3,85V c.c. fabriquée pour Honeywell International

Inc.

A

Avant d’utiliser, charger ou remplacer la batterie de
Uappareil, lisez bien les étiquettes et marquages, ainsi
que la documentation du produit figurant dans la
boite. Vous trouverez toutes les informations en ligne
sur automation.honeywell.com. Pour en savoir plus
sur la maintenance des batteries d’a[)pareils
Bortables, rendez-vous sur honeywell.com/
SSBatteryMaintenance.

Nous recommandons lutilisation de piles Li-ion de
marque Honeywell. L'utilisation d’une pile autre que
Honeywell peut entrainer des dommages non
couverts par la garantie.

Assurez-vous que tous les composants sont secs
avant de placer la pile dans Uordinateur.
L’accouplementdes composants humides peut causer
des dommages non couverts par la garantie.


https://www.honeywell.com/PSSBatteryMaintenance
https://www.honeywell.com/PSSBatteryMaintenance
https://automation.honeywell.com

Installation de la pile
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Installation de la dragonne
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L’ordinateur mobile est fourni avec une pile partiellement
chargée. Chargez la pile avec un appareil de charge de la série
Série CT40/CT45 pendant au moins 3 heures.

Remarque : L'utilisation de 'ordinateur pendant le chargement de la pile
augmente le temps nécessaire pour atteindre une charge
compléte. Si Uordinateur mobile consomme plus de courant
que la source de chargement, la charge ne sera pas effectuée.

A Nous recommandons lutilisation d’accessoires et
d’adaptateurs d’alimentation Honeywell. L'utilisation
d’accessoires ou d’adaptateurs d’alimentation autres
que Honeywell peut causer des dommages non
couverts par la garantie.

Les ordinateurs mobiles de la série CT45/CT45 XP sont congus
pour étre utilisés avec des accessoires de charge Série CT40/
CT45. Pour plus d’informations, consultez le guide des
accessoires de la série CT40/CT45 pour le télechargement a
ladresse automation.honeywell.com.

A Assurez-vous que tous les composants sont secs
avant de coupler les ordinateurs et les piles avec des
ﬁériphériques. L’accouplement des composants
umides peut causer des dommages non couverts par
la garantie.

Vous pouvez utiliser le cable USB fourni pour charger
l'ordinateur mobile a partir d’'un appareil hote (p. ex., ordinateur
mobile ou de bureau). L’appareil hote connecté doit fournir une

uissance de sortie minimale de 5V, 0,5 A au CT45/CT45 XP ou
a pile ne se chargera pas.
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https://automation.honeywell.com

La premiere fois que vous allumez Uordinateur, un écran
d’accueil s’affiche. Vous pouvez soit balayer un code-barres de
configuration, soit utiliser U'assistant pour configurer
manuellement Uordinateur. Une fois la configuration initiale
terminée, U'écran d’accueil ne s’affiche plus lorsque vous mettez
l'ordinateur sous tension et le mode Approvisionnement est
automatiguement fermé (désactivé).

Pour mettre Uordinateur sous tension :

e Appuyez sur le bouton d’alimentation (Power) et maintenez-
le enfoncé pendant environ 3 secondes, puis relachez-le.

Pour éteindre Uordinateur :

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d’alimentation
(Power) jusqu’a ce que le menu des options apparaisse.

2. Appuyez sur Mise hors tension (Power off).

Avant de retirer la pile, effectuez toujours 'une des opérations
suivantes:

¢ Mise hors tension de l'ordinateur.

 Placez l'appareil en mode Echange de pile (disponible sur les
modéles CT45 XP uniquement).

A Un remplacement inadéquat de la batterie ou une
utilisation incompatible de l'appareil peut présenter
des risques de brulures, d'incendie, d'explosion ou
d'autres dangers. Jetez les piles conformément aux
régulations locales.
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Le mode Echange de pile place Uordinateur a un état de
puissance plus faible afin que la pile puisse étre retirée pendant
unedq?urte période. Cette fonction n’est pas disponible sur les
modeéles.

Pour activer le mode Echange de pile:

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d’alimentation
(Power) jusqu’a ce que le menu des options apparaisse.

2. Appuyez sur Echange de pile (Swap Battery) et suivez les
instructions a Uécran.

3. Unefois la pile remplacée, appuyez sur le bouton
d’alimentation (Power).

Le délai d’attente de 'écran (mode veille) éteint
automatiquement U'écran tactile et verrouille Uordinateur pour
économiser 'énergie de la pile lorsque Uordinateur est inactif
pendant une période programmée.

e Appuyez et relachez le bouton d’alimentation (Power) pour
réveiller lordinateur.

Pour régler la durée avant que l'écran ne se mette en veille apres
une inactivite:

1. Balayez vers le haut sur 'écran tactile.

2. Sélectionnez Parameétres (Settings) > Affichage (Display) >
Délai d’attente de U'écran
(Screen Timeout).

3. Sélectionnez la durée avant que 'écran ne se mette en veille.
13
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Pour connaitre l'emplacement des boutons, voir
Caractéristiques de Uordinateur sur la page 2.

Bouton Description
4 Précédent Revenir a 'écran précédent.
o Accueil Revenir a l'écran d’accueil.
. Applications Affichez les applications récemment
récentes utilisées et basculez entre celles-ci.
Balayage Touchez la touche de lecture a Uavant
C) (a Uécran) pour déclencher le balayage.
Volume Appuyez sur la partie supérieure de la
touche pour augmenter le volume du
haut-parleur.
Appuyez sur le bas de la touche pour
réduire le volume du haut-parleur.
Balayage Appuyez sur la touche de lecture de
droite ou de gauche pour déclencher
le balayage.
Appuyer pour  Un bouton Appuyer-pour-Parler a
O parler utiliser avec les applications prenant

en charge la fonction d’appels voix sur
IP (VolP) au moyen des connexions
Wi-Fi ou de réseau de données
cellulaires.
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Bouton Description
Alimentation ¢ Mise sous/hors tension

e Accédez au/Quittez le Délai
d’attente de 'écran (veille).

O e Accédez au menu des options,
notamment : Mettez appareil hors
tension, redémarrez-le et appuyez
sur le Mode Echange de pile
(CT45 XP seulement).

Aprés avoir terminé le processus de configuration d’origine, le
mode d’approvisionnement est automatiquement désactive. Le
balayage d’un code a barres pour installer des applications, des
certificats, des fichiers de configuration et des licences sur
Uordinateur est restreint sauf si vous activez le mode
Approvisionnement dans lapplication Parameétres. Pour en
savoir plus, consultez le guide de l'utilisateur.

Pour une performance optimale, évitez les réflexions en
balayant le code a barres légérement en angle.
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1. Balayezvers le haut sur
lécran tactile.

2. Sélectionnez .
Démonstration
(Demos) >
Démonstration de
balayage (Scan Demo).

3. Pointezlordinateurvers I\
le code a barres.

Y&

4. Appuyez sur Balayage
(Scan) a ’écran ou
appuyez sur n'importe quelle touche de lecture et
maintenez-le enfoncé. Centrez le faisceau de visée sur le
code-barres.

Les résultats du décodage apparaissent a 'écran.

Remarque : Dans l'application de démonstration de balayage, les
symbologies de code a barres ne sont pas toutes activées
par défaut. Si un code a barres ne se balaye pas, la bonne
symbologie peut ne pas étre activée. Pour savoir comment
modifier les paramétres par défaut de 'application,
consultez le guide de l'utilisateur.
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Pour déplacer des fichiers entre votre CT45/CT45 XP et un

ordinateur:

1. Connectezle CT45/CT45 XP a votre ordinateur a l'aide d’'un
accessoire de recharge/communication USB.

2. Surle CT45/CT45 XP, balayez vers le bas a partir du haut de
I’écran pour voir les notifications.

3. Appuyez deux fois sur la notification Systéme Android
(Android System) pour ouvrir le menu des options.
Sélectionnez Transfert de fichiers (File Transfer) ou PTP.

5. Ouvrez le navigateur de fichiers sur votre ordinateur.

6. Naviguez jusqu’a CT45/CT45 XP. Vous pouvez maintenant

copier, supprimer et déplacer des fichiers ou des dossiers
entre votre ordinateur et CT45/CT45 XP comme vous le
feriez avec tout autre lecteur de stockage (p. ex., couper-
coller ou glisser-déposer).

Remarque: Lorsque le mode d’approvisionnement est désactivé,

certains dossiers sont masqués dans le navigateur de
fichiers.
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Vous devrez peut-étre redémarrer Uordinateur mobile pour
corriger les conditions ou une application cesse de répondre au
systéme ou lordinateur semble bloqué.

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d’alimentation
(Power) jusqu’a ce que le menu des options apparaisse.

2. Sélectionnez Redémarrer (Restart).

Pour redémarrer Uordinateur si U'écran tactile ne répond pas:

e Appuyez sur le bouton d’alimentation (Power) et maintenez-
le enfoncé pendant environ 8 secondes jusqu’a ce que
l'ordinateur redémarre.

Remarque : Pour en savoir plus sur les options de réinitialisation
avancée, consultez le guide de l'utilisateur.

Pour rechercher une solution dans notre base de connaissances
ou pour se connecter au portailde squort technique et signaler
un probléme, allez a honeywell.com/PSStechnicalsupport.

La documentation sur le produit est disponible a 'adresse
automation.honeywell.com.

Pour obtenir des renseignements sur la garantie, allez a
I'adresse automation.honeywell.com et cliquez sur Assistance
(Support) > Productivité (Productivity Solutions) > Garanties
(Warranties).
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https://www.honeywell.com/PSStechnicalsupport
https://automation.honeywell.com
https://automation.honeywell.com

Pour obtenir des renseignements sur les brevets, consultez le
www.hsmpats.com.

Android est une marque déposée de Google LLC.

Les autres noms de produits ou marques mentionnés dans ce
document peuvent étre des marques commerciales ou des
marques deéposées d’autres sociétés et sont la propriété de leurs
propriétaires respectifs.

Honeywell International Inc. (“HII”) reserves the right to make
changes in specifications and other information contained in
this document without prior notice, and the reader should in all
cases consult HIl to determine whether any such changes have
been made. HIl makes no representation or warranties
regarding the information provided in this publication.

HIl shall not be liable for technical or editorial errors or
omissions contained herein; nor for incidental or consequential
damages resulting from the furnishing, performance, or use of
this material. HIl disclaims all responsibility for the selection
and the of software and/or hardware to achieve intended
results.

This document contains proprietary information that is
protected by copyright. All rights are reserved. No part of this
document may be photocopied, reproduced, or translated into
another language without the prior written consent of HII.

Copyright ©2026 Honeywell Group of Companies. All rights
reserved.
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